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Der Gemeinderat von Rorbas und von Freienstein-Teufen,

gestutzt auf die §§ 35 f. des kantonalen Einfiihrungsgesetzes zum Gewasserschutzgesetz
und in Ausflihrung und Ergénzung des geltenden Bau-, Planungs- und Umweltrechts,

beschliesst:

| Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck

1.1 Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grundwassers und der Trinkwasserfas-
sung erforderlichen Nutzungsbeschrankungen sowie die zu treffenden Massnahmen
fest.

1.2 Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in:
- Fassungsbereich Zone S 1
- Engere Schutzzone Zone S 2
- Weitere Schutzzone Zone S 3

1.3 Der Fassungsbereich dient dem unmittelbaren Schutz der Trinkwasserfassung. Mit

der Engeren Schutzzone soll die Trinkwasserfassung vor schéadlichen Einflissen
und baulichen Eingriffen geschiitzt werden. Die Weitere Schutzzone ist eine Puffer-
zone im Ubergang zum anschliessenden Gewasserschutzbereich; hier werden Nut-
zungsbeschrénkungen und Massnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr erlas-
sen.

Art. 2 Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien

21 Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewésser (Gewdsserschutzgesetz, GSchG),
Art. 20

2.2 Eidgendssische Gewasserschutzverordnung (GSchV)

2.3 Eidgendssische Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimm-

ten besonders gefahrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstidnden (Chemika-
lien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV)

2.4 Eidgendssische Verordnung Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV)

2.5 Bundesgesetz liber den Wald (Waldgesetz, WaG)
2.6 Eidgendssische Verordnung iber den Wald (Waldverordnung, WaV)
2.7 Kantonales Einfihrungsgesetz zum Gewasserschutzgesetz (EG GSchG), §§ 35f



Art, 3

3.1

3.2

3.3

Art. 4

4.1

4.2

Hydrogeologische Grundlagen und Geltungsbereich

Grundlage flr diese Schutzzonen bildet der hydrogeologische Bericht (Nr. ZH 4246)
vom 16. Marz 2007, verfasst durch CSD Ingenieure und Geologen AG, Frauenfeld.

Der Geltungsbereich des Reglementes und die Ausdehnung der Zonen ergeben
sich aus dem Schutzzonenplan (Nr. 4246 / 634) 1 : 500 vom 22. April 2008, erstellt
durch CSD AG / Kuratli Caldrtscher Hirner.

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenpian bilden eine Einheit.

Weitere Bestimmungen

Weitere Vorschriften des Bau- und Planungs-, Umwelt-, Natur- und Heimatschutz-
rechtes sowie die Ubrigen Bestimmungen des Gewisserschutzrechtes bleiben vor-
behalten.

Zusétzlich sind folgende Wegleitungen, Richtlinien und Normen zu beachten:

- Wegleitung ,Grundwasserschutz* des Bundesamtes fiir Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL), 2004

- Wegleitung ,Gewésserschutz bei der Entwisserung von Verkehrswegen“ des
Bundesamtes fur Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 2002

- Mitteilungen zum Gewésserschutz Nr. 12 ,Baulicher Gewasserschutz in der
Landwirtschaft® des Bundesamt fir Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL),
1993

- Richtlinie ,Dichtheitspriifungen an Abwasseranlagen“ des Verbandes Schweizer
Abwasser- und Gewésserschutzfachleute (VSA), 2002

- Richtlinie ,Regenwasserentsorgung“ des Verbandes Schweizer Abwasser- und
Gewasserschutzfachleute (VSA), November 2002 mit Update 2004

- Richtlinie W1 ,Richtlinien fiir die Qualitatsiiberwachung der Trinkwasserver-
sorgung” des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW),
2005

- Richtlinie W2 ,Richtlinien fiir die Qualitatssicherung in Grundwasserschutzzonen®
des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 2005

- SIA-Norm 190 ,Kanalisationen” des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-
Vereins (SIA), 2000

- Praxishilfe ,Regenwasserentsorgung" des Amtes fiir Abfall, Wasser, Energie und
Luft vom April 2005

- Konzeptskizzen des Amtes fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft fir die Ausge-
staltung der Leckerkennung bei erdberiihrten Giillenbehéltern in Grundwasser-
schutzzonen S 3 (www.gewaesserschutz.zh.ch)



Art.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Nutzungsbeschrankungen

Weitere Schutzzone, Zone S 3

In der Weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschriankungen:

Bauten und Anlagen

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefédhrdende Stof-
fe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, beférdert oder gelagert werden, ist verboten.
Zugelassen sind Bauten mit Anfall von hduslichem Abwasser sowie landwirtschaftli-
che Okonomiegebaude.

Ausnahmen fiir die Lagerung von Heiz- und Diesel®l zur Energieversorgung des
Gebédudes (Heizoltanks) oder des Betriebes sind in Ziffer 5.20 geregelt.

Bauliche Eingriffe (inklusive Verankerungen und Injektionen) unterhalb des hochs-
ten Grundwasserspiegels bzw. in den Bereich der wasserfiihrenden Schichten sind
grundsétzlich nicht zugelassen. Im Sinne einer Ausnahme kdnnen Tiefbauten (Ka-
nalisationen oder Pfahlungen) unter dem hochsten Grundwasserspiegel zugelassen
werden, wenn sie aus zwingenden Griinden erforderlich sind und keine qualitativen
und quantitativen Verschlechterungen der Grundwasserverhéltnisse bewirken. Sol-
che Eingriffe (inklusive Sondierbohrungen) bediirfen einer Bewilligung der Baudirek-
tion.

Beim Bau und Unterhalt von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen sind die Mit-
teilungen zum Gewasserschutz Nr. 12 ,Baulicher Gewasserschutz in der Landwirt-
schaft" des Bundesamtes fir Umwelt, Wald und Landschaft zu beachten. In die
Giillengrube entwésserte Mistplatten und Laufhéfe sowie Giillengruben, erdverlegte
Giillenleitungen und Griinfuttersilos missen dicht ausgefiihrt sein. Neue Giillen-
behéalter sind mit einer Leckerkennung und einer durchgehenden, dauerhaften Ab-
dichtung unter der Bodenplatte auszustatten (geméass Konzeptskizzen des Amtes
fir Abfall, Wasser, Energie und Luft). Neue Anlagen bedurfen einer Bewilligung des
Amtes fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die bestehenden Anlagen sind durch
entsprechenden Unterhalt baulich in einwandfreiem Zustand zu halten. Giillengru-
ben und Mistplatten sind jahrlich visuell zu kontrollieren und mindestens alle 5 Jahre
zu entleeren und auf ihren baulichen Zustand hin zu {iberprifen. Erdverlegte Giil-
lenleitungen sind mindestens alle 5 Jahre einer Dichtheitskontrolle zu unterziehen
(1,5-facher Betriebsdruck). Allfallige Schaden sind umgehend zu sanieren. Die Be-
standesaufnahme und die Kontrolle bestehender Anlagen sind in Art. 8 geregelt.

Entwisserung

Schmutzwasserleitungen inklusive Hausanschliisse und Schéchte mussen dicht
erstellt und gesamthaft via Kontrollschacht in einfachen und dauerhaften Systemen
an die offentliche Kanalisation angeschlossen werden. Vor Inbetriebnahme neuer
Anlagen sind sé@mtliche Bauteile auf ihre Dichtheit zu prifen. Schmutzwasser-
leitungen sind mittels Kontrollen regelméssig, mindestens jedoch alle fiinf Jahre, mit
Kanalfernsehen auf ihren Zustand zu prifen. In Verdachtsféllen sind punktuelle
Dichtigkeitsprifungen gemass der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie "Dicht-
heitsprifungen an Abwasseranlagen" durchzufthren. Allféllige Schaden sind um-
gehend zu sanieren.



5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

5.1

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

Wo Strassen- oder Meteorwasser an Mischwasserkanalisationen angeschlossen
werden, ist zu gewahrleisten, dass die Dichtheit sowie die Kontrollierbarkeit des
Mischwassersystems erhalten bleiben. Neue Meteorwasserleitungen sind vor Inbe-
triebnahme auf ihre Dichtheit zu priifen. Meteorwasserleitungen sind mittels Kon-
trollen regelmassig, mindestens jedoch alle zehn Jahre, mit Kanalfernsehen auf
ihren Zustand zu prifen. In Verdachtsféllen sind punktuelle Dichtigkeitspriifungen
gemass der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie "Dichtheitspriifungen an
Abwasseranlagen" durchzufiihren. Allfallige Schaden sind umgehend zu sanieren.

Sickerleitungen von Bauten dirfen nur (iber dem héchsten Grundwasserstand er-
stellt werden. Ein Anschluss an das Entwésserungssystem ist nur dann zugelassen,
wenn ein Rickstau in die Sickerleitungen ausgeschlossen werden kann.

Versickerungen von Abwassern und Kihiwéssern sowie das Erstelien von Bau- und
Zeltlagerlatrinen mit Sickergruben sind verboten. Nur die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenwasser von Dachflachen Uber eine bewachsene Boden-
schicht (gemass VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung") ist zuléssig. Die Ausfiih-
rung bedarf in jedem Fall einer Bewilligung des Amtes fiir Abfall, Wasser, Energie
und Luft.

Klaranlagen und Spezialbauwerke der Abwasserbehandlung sind nicht zugelassen.

Die Bestandesaufnahme und die Kontrolle bestehender Abwasseranlagen sind in
Art. 8 geregeilt.

Strassen

Bei der Erstellung neuer Strassenabschnitte ist eine dichte, vom Sickerleitungs-
system unabhéngige Strassenentwadsserung zu erstellen. Die Vorschriften der
Wegleitung ,Gewasserschutz bei der Entwédsserung von Verkehrswegen® des Bun-
desamtes fiir Umwelt, Wald und Landschaft sind zu beachten.

Fur untergeordnete Erschliessungsstrassen, Geh-, Rad- und Flurwege entfallen
diese Massnahmen. Die Deckschichten der wasserfiihrenden Horizonte diirfen je-
doch nicht verletzt werden. Es muss zudem ausgeschlossen werden, dass inner-
halb der Schutzzone das Strassenwasser punktuell versickern kann. Die Vorschrif-
ten der VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung” sind zu beachten.

Bestehende untergeordnete Verkehrswege gemass Ziffer 5.12 sind bei nachster
Gelegenheit (Ausbau, Sanierung) entsprechend anzupassen. Die Anpassung be-
stehender Strassen ist in Art. 8 geregelt.

Der Einsatz von Unkrautvertiigungsmitteln im Strassenbereich sowie die Anwen-
dung von Lackbitumen sind verboten.

Plitze

Bei der Planung und Ausfiihrung von Plétzen ist die Praxishilfe ,Regenwasserent-
sorgung” des Amtes flir Abfall, Wasser, Energie und Luft zu beachten.

Die Anwendung von Reinigungs-, Diinge- und Pflanzenschutzmittel sowie Auto-
waschen, Unterhaltsarbeiten oder vergleichbare Tatigkeiten sind nur auf Plitzen mit
dichtem Belag, Randbordiren und Wasserableitung in die Kanalisation gestattet.

FUr industriell und gewerblich genutzte Pldtze sowie grossere Parkplétze sind ein
dichter Belag und eine dichte Entwésserung erforderlich.

Hauszufahrten, Vorplatze, Terrassen und Einzelparkplédtze kénnen mit Rasengitter-
steinen oder Schotterrasen ausgefiihrt werden.

Verkehrsflachen auf Landwirtschaftbetrieben kénnen mit Rasengittersteinen, Schot-
terrasen, Verbund- oder Sickersteinen sowie chaussiert erstellt werden.

-5-



5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

Wassergefihrdende Stoffe

Die Erzeugung, die Verwendung, der Umschlag und die Lagerung von wasserge-
fahrdenden Stoffen sind grundsatzlich verboten. Namentlich sind folgende Anlagen
mit wassergefahrdenden Fliissigkeiten nicht zuldssig:

- Kreislaufe, die Warme dem Untergrund entziehen oder an den Untergrund abge-
ben;

- erdverlegte Lagerbehélter und Rohrleitungen mit wassergefédhrdenden Flissig-
keiten;

- Lagerbehélter mit wassergeféhrdenden Flissigkeiten mit mehr als 450 Liter
Nutzvolumen je Schutzbauwerk; ausgenommen sind freistehende Lagerbehélter
mit Heiz- oder Dieseldl zur Energieversorgung von Gebauden oder Betrieben fir
die Versorgungsdauer von langstens zwei Jahren; das gesamte Nutzvolumen
darf héchstens 30 m® je Schutzbauwerk betragen;

- Betriebsanlagen wie hydraulische Lifte oder Transformatoren mit wassergeféhr-
denden Flissigkeiten mit mehr als 2'000 Litern Nutzvolumen.

Ausnahmen fiir das Errichten, Betreiben und Andern von Lager- und Betriebsan-
lagen bedlrfen einer Bewilligung des Amtes flir Abfall, Wasser, Energie und Luft.
Diese kann erteilt werden, wenn keine Gefahrdung fiir das Grundwasser vorliegt.
Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind Lageranlagen mit einem Nutzvolu-
men von bis zu 450 Litern, deren Errichtung dem Amt fir Abfall, Wasser, Energie
und Luft zu melden ist.

Bei Lager- und Betriebsanlagen sowie Umschlagplatzen missen Flissigkeitsver-
luste verhindert sowie auslaufende FlUssigkeiten leicht erkannt und volistandig zu-
riickgehalten werden.

Bewilligungspflichtige Lageranlagen miissen mindestens alle 10 Jahre kontrolliert
werden.

Die Anpassung bestehender Anlagen ist in Arl. 8 geregelt.

Deponien, Ablagerungen, Abstellplatze

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von Abféllen so-
wie das Lagern von wasserloslichen Stoffen sind verboten.

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebstiichtigen
Maschinen, die wassergefahrdende Stoffe enthalten, ist verboten.
Materialentnahmen, Geléndeverdnderungen

Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderem anstehendem Bodenmaterial ist
verboten (Ausnahme: baubedingter Aushub).

Es dirfen keine Geldndeverdnderungen vorgenommen werden, bei denen die
Deckschicht beseitigt oder wesentlich vermindert wird (Ausnahme: baubedingter
Aushub).

Freizeit und Sportanlagen

Der Bau von Trainings- und Spielplatzen bedarf einer Bewilligung des Amtes fir
Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Es wird nur der Einbau von Produkten bewilligt, die in ihrem Kurz- und Langzeitver-
halten keine negativen Einfliisse auf die Grundwasserqualitat bewirken.

-6-
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5.44

5.45
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5.47

Trainings- und Allwetterplatze mit Kunststoffbeldgen sind zugelassen, wenn sie auf
einem dichten Unterbau aufgebaut und dicht entwassert werden.

Das Erstellen von Kunsteisflachen und Wasseraufbereitungsanlagen fiir Schwimm-
bader sind verboten.

Das Erstellen und der Betrieb einer Familiengartenanlage bediirfen einer Bewilli-
gung des Amtes fir Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Recyclingbaustoffe

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundsatzlich verboten. Ausnahmen davon
bediirfen einer Bewilligung des Amtes fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Bewirtschaftung

Die landwirtschaftliche Nutzung, wie Graswirtschaft, Weidegang, Acker- und Obst-
bau sowie mit der landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbare Kulturen sind zuge-
lassen. Insbesondere sind dies Kleingérten, Sportrasen und Parkanlagen. Contai-
ner-Pflanzschulen sowie Freiland-Baumschulen bedirfen einer Bewilligung des
Amtes fUr Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Bei einer ackerbaulichen Nutzung ist die Fruchtfolge so zu gestalten, dass der
Bracheanteil zeitlich auf ein Minimum reduziert wird. Fiir die Uberwinterung ist
grundsatzlich eine Begriinung anzustreben.

Die Zwischenlagerung von Mist (Mieten) auf dem Feld ist untersagt.

Das Erstellen von Kompostmieten (hamentlich die Feldrandkompostierung) auf un-
befestigtem Boden, sofern dies den hauslichen Kleinbedarf (ibersteigt, ist verboten.

Die Freilandhaltung von Schweinen ist verboten.

Bei der Bewéasserung von Rasenfléchen ist nur eine Einzelgabe kleiner als 20 mm
pro Tag zulassig.

Pflanzenschutz

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach der Chemikalien-Risiko-
reduktions-Verordnung sowie der Pflanzenschutzmittelverordnung. Mit dem Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln ist.allgemein Zuriickhaltung zu Gben.

Als Pflanzenschutzmittel gelten Erzeugnisse und Gegenstéande, die Pflanzen und ihr
Vermehrungsmaterial -vor Krankheiten, Schadlingen usw. schiitzen, Unkrautvertil-
gungsmittel und Regulatoren fiir die Pflanzenentwicklung.

Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen Schutzmassnahmen und die
Gebrauchsanweisung zu befolgen.

In allen Anwendungsféllen dirfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, fiir
die eine Zuiassung durch die eidgendssische Bewilligungsbehdrde vorliegt und die
keinem Anwendungsverbot in der Schutzzone unterliegen.

In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot fiir Pflanzen-
schutzmittel, die mit dem Signet “grundwassergefahrdend” gekenn-

zeichnet sind. o ——_—
gefahrdend
Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln und Regulatoren fir die Pflanzenentwick-
lung ist an und auf Strassen, Wegen und Parkanlagen sowie auf Dachern verboten.

In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und Zubereiten von Pflanzenschutz-
mitteln sowie das Reinigen der Spritzgeréte nur auf einem dichten Platz gestattet,

-7-
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5.60

5.61

5.62

5.63

welcher fachgerecht in die Gullengrube oder Schmutzwasserkanalisation entwéas-
sert ist. Das Beseitigen von Packungen und Briiheresten ist verboten.

Diingung

Der Einsatz von Dingern richtet sich nach der Chemikalien-Risikoreduktions-Ver-
ordnung.

Als Mass fur die Dingung gelten die jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen
der entsprechenden eidgenéssischen Forschungsanstalten.

Die im Boden vorhandenen Néhrstoffvorrate sind durch Bodenanalysen zu erfassen
und bei der Bemessung der Dingergaben mitzuberiicksichtigen. Im Weiteren sind
die Diingergaben den Bedurfnissen der Pflanzen und den zu erwartenden Ertrdgen
anzupassen.

Das Ausbringen und Beseitigen von Dingemitteln (iber das Mass der pflanzenbauli-
chen Bedirfnisse (Entziige der Kulturen) sind verboten.

Die Anwendung von Klarschlamm ist untersagt.

Flissige Diinger durfen nur ausgebracht werden, wenn der Boden saug- und auf-
nahmeféhig ist. Sie dirfen vor allem dann nicht ausgebracht werden, wenn der
Boden wassergesattigt, gefroren, schneebedeckt oder ausgetrocknet ist.

Wéhrend der Monate November bis Ende Februar darf grundsétzlich keine Giille
ausgebracht werden.

Handelsdiinger, die Stickstoff enthalten, und Giille dirfen nur verwendet werden,
wenn der Boden bewachsen ist oder unmittelbar danach bepflanzt wird.

Das Ausbringen von hauslichem Abwasser, Riickstdnden aus Hausklargruben und
abflusslosen Abwassergruben ist verboten.

Lanzendingung ist unzulassig.

Das Beimischen von Dingemitteln zum Bewasserungswasser ist nur als Tropfbe-
wasserung zugelassen und bedarf einer Bewilligung des Amtes fiir Abfall, Wasser,
Energie und Luft.

Zusitzliche Nutzungsbheschridnkungen im Wald

Die forstwirtschaftliche Nutzung ist unter Vorbehalt der Bestimmungen Uber Pfian-
zenschutzmittel nicht eingeschrankt. Es ist anzustreben, dass die Verjiingung des
Waldes moglichst kleinflachig erfolgt.

Das Anlegen forstlicher Pflanzgarten bzw. Baumschulen bedarf einer Bewilligung
des Amtes fir Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Holzlagerplatze sind zugelassen, wenn darauf nur unbehandeltes Holz gelagert und
dieses nicht berieselt wird. Das Anlegen neuer Holzlagerplatze bedarf einer Bewilli-
gung des Amtes fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Gemass Art. 18 des Bundesgesetzes iiber den Wald dirfen im Wald keine umwelt-
gefdahrdenden Stoffe verwendet werden. Die Umweltschutzgesetzgebung regeit die
Ausnahmen.

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach den Bestimmungen der
Verordnung Uber den Wald und der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung. Das
heisst, Pflanzenschutzmittel durfen im Wald und am Waldrand nur verwendet wer-
den, wenn sie fir die Erhaltung des Waldes unerldsslich sind und nicht durch Mass-
nahmen ersetzt werden konnen, welche die Umwelt weniger belasten.



5.64

5.65
5.66

5.67

Den Pflanzenschutzmitteln gleichgestellt sind Mittel, die im Wald zur Behandlung
von Baumen gegen Schédlinge und Krankheiten an geschlagenem Holz verwendet
werden.

Die Verwendung von Unkrautvertiigungsmittein (Herbiziden) ist im Wald verboten.

Die Behandlung von geschlagenem Holz ist in der Grundwasserschutzzone nicht
gestattet.

Die Verwendung von Diingern und Zusétzen ist im Wald verboten.



Art. 6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

Engere Schutzzone, Zone S 2

Als Folge der bereits bestehenden Bauten im Bereich der Engeren Schutz-
zone muss fiir den uniiberbauten Teil eine Zone S 2a und fiir den iiberbauten
Teil eine Zone S 2b ausgeschieden werden.

Zusitzlich zu den unter Art. 5 aufgefiihrten Beschrinkungen gelten in der
Engeren Schutzzone, Zone S 2b und S 2a, folgende Einschrankungen:

Bauten und Anlagen

Zone S 2a

Das Erstellen neuer Bauten und Anlagen ist verboten.

Zone S 2b

Das Erstellen neuer Bauten und das Erweitern bestehender Hoch- und Tiefbauten
bedirfen einer Bewilligung des AWEL Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die
Bewilligung kann erteilt werden, wenn die zum Schutze des Grundwassers erforder-
lichen Massnahmen getroffen werden und gegentber dem bestehenden Zustand
keine zusétzliche Gefahrdung der Fassung entsteht.

Gebaudeteile sowie Baugrubensicherungen miissen liber dem Niveau des héchsten
Grundwasserspiegels bzw. der grundwasserfihrenden Schichten fundiert bzw. aus-
gefUhrt werden.

Die notwendigen Kanalisationen sind auf ein Minimum zu beschrénken. Gebdude-
intern sind Schmutzwasserleitungen so weit als mdglich zugénglich zu erstellen und
gesamthaft via Kontrollschacht in méglichst einfachen Systemen an die 6ffentliche
Kanalisation anzuschliessen. Nicht zugangliche, neue Leitungen unter der Boden-
platte (Grundleitungen) sind zu vermeiden. Bei der Planung ist rechtzeitig mit dem
Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft Kontakt aufzunehmen.

Wahrend der Bauphase unter Terrain ist das Trinkwasser in der Fassung zu Lasten
des Bauherrn wéchentlich mit chemischen Analysen zu kontrollieren.

Das Erstellen von Schwimmba&dern ist verboten.

Beim Anlegen von Sportrasen darf die natlirlich vorhandene Deckschicht nicht zer-
stort oder massgebend geschmaélert werden. Das Errichten und Erneuern von
Sportanlagen in der Engeren Schutzzone bediirfen einer Bewilligung des Amtes fiir
Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Entwéasserung

Neue Schmutzwasserleitungen dirfen in der Engeren Schutzzone nur erstellt wer-
den, wenn sie aus geféllstechnischen oder anderen zwingenden Griinden erforder-
lich sind. Deren Bau bedarf einer Bewilligung des Amtes fur Abfall, Wasser, Energie
und Luft. Bei der Ausfithrung neuer Schmutzwasserleitungen sind Schutzmassnah-
men zu treffen, damit allfallige Leckverluste sichtbar gemacht und zuriickgehalten
werden konnen (Doppelrohrsystem, Leitungstunnel). Fir Hausanschlussleitungen
sind fugenlose oder spiegelgeschweisste Leitungen zuladssig. Vor Inbetriebnahme
neuer Anlagen sind samtliche Bauteile auf ihre Dichtheit zu priifen.

Bestehende Doppelrohr-Schmutzwasserleitungen sind mittels Kontrolien regelmas-
sig, mindestens jedoch alle funf Jahre, mit Kanalfernsehen auf ihren Zustand zu
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

prifen. In Verdachtsfallen sind punktuelle Dichtigkeitspriifungen geméss der SIA-
Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie "Dichtheitsprifungen an Abwasseranlagen"
durchzufiihren. Allféllige Schaden sind umgehend zu sanieren.

Bestehende Einfachrohr-Schmutzwasserleitungen sind innert niitzlicher Frist nach
Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen mit Kanalfernsehen auf ihren Zustand
hin zu kontrollieren:

- Besteht aufgrund der Kanalfernsehaufnahmen Verdacht undichter Stellen, sind
Dichtigkeitsprifungen punktuell durchzufiihren.

- Undichte Leitungen, welche durch einfache Sanierungsarbeiten abgedichtet wer-
den kénnen, werden als Einfachrohre belassen. Diese sind entsprechend dem
Zustand, mindestens jedoch alle funf Jahre erneut mit Kanalfernsehen auf ihren
Zustand zu Uberprifen und bei Verdacht undichter Stellen zusatzlich mit Dichtig-
keitsprifungen zu kontrollieren.

- Erfordern die Schaden den Ersatz einer Leitung, so ist diese als Doppelrohr aus-
zuflihren. Fur Hausanschlussleitungen sind fugenlose oder spiegelgeschweisste
Leitungen zulassig.

Meteorwasserleitungen sind dicht und kontrollierbar zu erstellen. Neue Meteorwas-
serleitungen sind vor Inbetriebnahme auf ihre Dichtheit zu priifen. Meteorwasserlei-
tungen sind mittels Kontrollen regelméssig, mindestens jedoch alle zehn Jahre, mit
Kanalfernsehen auf ihren Zustand zu prifen. In Verdachtsfallen sind punktuelle
Dichtigkeitsprifungen geméss der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie "Dicht-
heitsprifungen an Abwasseranlagen” durchzufihren. Allféllige Schaden sind umge-
hend zu sanieren. Es diirfen keine Sickerleitungen erstellt werden.

Versickerungen sind generell verboten.
Strassen
Mit der Ausnahme von Flurwegen fiir land- und forstwirtschaftliche Zwecke diirfen

innerhalb der Engeren Schutzzone keine neuen Strassen erstelit werden.

Der Bau von Flurwegen bedarf einer Bewilligung des Amtes fiir Abfall, Wasser,
Energie und Luft. Diese kann erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass
keine Beeinflussung des Grundwassers und der Wasserfassung zu befiirchten ist.

Die Anpassung bestehender Strassen ist in Art. 8 geregelt.
Parkplitze

Zone S 2a
Das Erstellen neuer Parkplétze ist verboten.
Zone S 2b

Parkplatze sind zugelassen, wenn sie einen dichten Belag aufweisen, mit Rand-
bordiiren versehen sind und Uber dichte Leitungen entwéssert werden. Die Anzahl
der Parkplatze in der Zone S 2b ist auf ein Minimum zu beschrénken.

Bestehende Park- und Abstellplatze sind innert nitzlicher Frist nach Inkrafttreten
der Schutzzonen den oben erwdhnten Bestimmungen anzupassen oder aufzu-
heben.

Wassergefidhrdende Stoffe

Die Erzeugung, die Verwendung, der Umschlag und die Lagerung von wasser-
gefahrdenden Stoffen sind verboten.
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6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26
6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

Fir neue Heizungen von Geb&uden oder Betrieben sind Energietréger zu wahlen,
die keine Gefahrdung fiur das Grundwasser darstellen. Bestehende Anlagen zur La-
gerung von Heiz- und Diesel6l zur Energiegewinnung von Geb&uden oder Betrieben
sind entsprechend ihrem Zustand (siehe Art. 8), spétestens jedoch innert flinfzehn
Jahren nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen zu entfernen.

Gebindelager sind innert dreier Monate nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestim-
mungen zu entfernen.

Abstell-, Zelt- und Campingpldtze sowie Deponien

Abstell-, Zelt- und Campingplétze sowie Deponien aller Art sind verboten.
Materialentnahmen

Materialentnahmen jeglicher Art sind verboten.

Bewirtschaftung

Die forst- und landwirtschaftliche Nutzung wie Graswirtschaft, Weidegang, Futter-

und Ackerbau sowie das Anlegen von Rasenplatzen und Parkanlagen sind erlaubt.

Obst-, Wein- und Gemiisebau sowie vergleichbare landwirtschaftliche Intensivkultu-
ren sind nicht zugelassen. Ausgenommen sind Obstbaumgéarten mit Hochstamm-
Kulturen. Familiengartenareale (Schrebergédrten) bedirfen einer Bewilligung des
Amtes flr Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Container-Pflanzschulen sowie Freiland-Baumschulen sind nicht zugelassen.

Das Erstellen und Betreiben von Weidetranken sind verboten. Durch geeignete
Massnahmen sowie durch die Dauer der Beweidung muss vermieden werden, dass
lokal oder grossflachig die Grasnarbe zerstort wird. Beim Weidegang ist der Fas-
sungsbereich in jedem Falle einzuzdunen.

Das flachenméassige Bewéssern von Kulturen ist nicht zugelassen.
Pflanzenschutz

Fir die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Zone S 2 gilt die Pflanzen-
schutzmitteiverordnung.

Diingung
Als Dinger kénnen Stallmist, Handelsdiinger, Griindiingung und Reifekompost ein-

gesetzt werden.

Das Ausbringen von Giille und Klarschlamm ist verboten. Es dirfen keine Giillen-
verschlauchungen durch die Zone S 2 gefiihrt werden.

Jahrlich durfen nicht mehr als zwei Gaben Stallmist a 20 Tonnen je Hektare ausge-
bracht werden.

Der Stallmist ist gleichmassig zu verteilen und gut zu zerkleinern.
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Art. 7

7.1
7.2

7.3
7.4

Fassungsbereich, Zone S 1

Zusitzlich zu den in Art. 5 und 6 aufgefiihrten Beschrénkungen gelten im Fas-
sungsbereich folgende Nutzungsbeschrinkungen:

Das Erweitern oder Ausbauen der bestehenden Strasse ist verboten.

Mit Ausnahme der Strasse ist ausser Wald und Dauerwiese jede andere Nutzung
untersagt, insbesondere:

das Erstellen von Bauten, Leitungen und Anlagen, welche nicht der Wasserver-
sorgung dienen;

Weidegang;

jegliche Verletzung der Grasnarbe;

jegliche Verwendung von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln;
das Lagern von Material (einschliesslich Holz);

die Benutzung als Sport- und Freizeitanlage.

Der Fassungsbereich ist im Geldnde zweckmassig zu markieren.

Beim Weidegang in der Zone S 2 ist der Fassungsbereich einzuzdunen.
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Art. 8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Spezielle Massnahmen

Massnahmen zur Beseitiqung vorhandener Konfliktpunkte; Kontrollen

Bestandesaufnahme und Kontrolle bestehender Entwdsserungsaniagen

Die bestehenden Kanalisationen und Hausanschlisse sind fir die ganze Schutz-
zone zu erheben / zu orten und durch die Gemeinde in einem Konflikiplan darzustel-
en.

Innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind sdmtliche
Entwésserungsanlagen, Kanalisationen, Gillengruben und Mistplatten zu Lasten
der Anlageeigentimer auf ihren Zustand (je nach den bautechnischen Gegeben-
heiten mit Kanalfernsehaufnahmen oder in Verdachtsfallen mit Dichtigkeitspriifun-
gen) hin zu kontrollieren. Allféllige Mé&ngel sind umgehend zu beheben.

Lasst sich bei Schmutzwasserleitungen die geforderte Dichtheit mit Sanierungs-
massnahmen nicht bewerkstelligen, so sind diese geméass den Anforderungen die-
ses Reglementes zu ersetzen.

Bestandesaufnahme und Kontrolle von Anlagen zur Lagerung wassergefédhr-
dender Stoffe

Bestehende Tankanlagen und Gebindelager in der Grundwasserschutzzone sind
gegebenenfalls so abzuandern oder zu ergdnzen, dass sie den Anforderungen
dieses Reglementes entsprechen oder ausser Betrieb zu setzen.

Die Anpassung bzw. Ausserbetriebsetzung von Lageranlagen erfolgt auf Weisung
des Amtes fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die Dringlichkeit richtet sich insbe-
sondere nach der Zonenzugehorigkeit, dem Alter und dem Zustand der Anlage so-
wie dem Grad der vorhandenen Sicherheit.

Jedes Andern oder Anpassen von Anlagen bedarf einer Bewilligung des Amtes fiir
Abfall, Wasser, Energie und Luft.
Anbringen der Hinweistafel Grundwasserschutz

Der in der Schutzzone bestehende Abschnitt der Irchelstrasse ist an
der Grenze zur Grundwasserschutzzone mit der blauen Hinweistafel
"Wasserschutzgebiet” zu kennzeichnen.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Bauliche Sicherung und Anpassung hestehender Strassen

Die folgenden in der Schutzzone bestehenden Strassenabschnitte sind innert niitz-
licher Frist nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen mit baulichen Mass-
nahmen so anzupassen, dass durch den Betrieb und die Entwésserung der Strasse
eine direkte Gefdhrdung der Fassung ausgeschlossen werden kann:

- Kat.-Nr. 233 Heerenstegstrasse
- Kat. Nr. 450/1011 Irchelstrasse

Die bezeichneten Strassenbereiche sind innerhalb der ganzen Schutzzone mit ent-
sprechenden Abschliissen zu versehen und in dichten Leitungen zu entwassern.

Sémtliche Anpassungsarbeiten sind im Einvernehmen mit dem Fassungseigen-
tGmer und dem Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft zu realisieren.

Wenn eine Grundwassergefahrdung ausgeschlossen werden kann, kann im Einver-
nehmen mit dem Fassungseigentimer und dem Amt fir Abfall, Wasser, Energie
und Luft im Sinne einer Ausnahme eine von Ziffer 8.8 abweichende Sanierungsfrist
vereinbart werden.

Anmerkung der Schutzzonen im Zonenplan

Im Bereich, wo die Schutzzonen innerhalb der bestehenden Bauzone liegen, ist
zuklinftig im Zonenplan der Schutzzonenperimeter zu bezeichnen. Diese Bezeich-
nung im Zonenplan hat nur informativen Charakter.

Altlastenverdachtsflichen

Im Schutzzonenperimeter befinden sich die folgenden Altlastenverdachtsflachen
(Altablagerungen):

Freienstein-Teufen/D.9:  Kiesgrube Im Riet / Hinter Riethalden
Freienstein-Teufen/D.20: Kiesgrube Riet / Rebweg - Riethalden
Rorbas/D.26: Ablagerung im Gebiet Riet

Der Fassungseigentiimer ist verpflichtet, jahrlich einmal das Quellwasser auf rele-
vante Parameter untersuchen zu lassen. Wird einer der Toleranzwerte geméss
Schweizerischem Lebensmittelbuch (berschritten, so darf das Quellwasser nicht
mehr zu Trinkzwecken genutzt werden.
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IV

Art. 9

9.1

Art. 10

101

Art. 11

11.1

Art. 12

12.1

Art. 13

13.1

Art. 14

14.1

Schlussbestimmungen

Ausnahmefille, Auslegung und Anderung des Reglementes

In begrindeten Ausnahmeféllen kann der Gemeinderat (bzw. der Fassungseigen-
timer) im Einvernehmen mit dem Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft Erleich-
terungen fir den Vollzug der angeordneten Massnahmen und unbedeutende Ab-
weichungen vom Reglement bewilligen.

Inkrafttreten

Schutzzonenplan und Schutzzonenreglement treten mit der Genehmigung durch die
Baudirektion in Kraft.

Anmerkung im Grundbuch

Nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind die Eigentumsbeschrankun-
gen geméass vorliegendem Reglement im Grundbuch bei den betroffenen Grund-
stlicken anzumerken.

Informationspflicht

Die Grundeigentimer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pachter, Mieter
oder Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf inren Grundstiicken arbeiten, Uber die
entsprechenden Nutzungsbeschrankungen der Grundwasserschutzzonen zu infor-
mieren.

Vollzug und Uberwachung

Geméss §§ 7 und 35 f des Einflhrungsgesetzes zum Gewasserschutzgesetz liegt
die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle ber die Einhaltung der im Reglement auf-
geflihrten Nutzungsbeschrankungen beim Gemeinderat.

Uberpriifung der Grundwasserschutzzonen

Bei neuen wesentlichen Erkenntnissen oder wenn neue rechtliche Bestimmungen
es erfordern, hat der Fassungseigentimer umgehend eine Uberpriifung des Schutz-
zonenplanes sowie des vorliegenden Schutzzonenreglementes zu veranlassen und
diese bei Bedarf den neuen Gegebenheiten anzupassen. Spatestens jedoch 20
Jahre nach Inkrafttreten der Grundwasserschutzzonen sind Schutzzonenplan und
Reglement durch eine Fachperson daraufhin zu Uberprifen, ob sie den dannzumal
giiltigen Vorschriften noch entsprechen.

-16 -



Art. 15 Strafbestimmungen

15.1 Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nach den Vorschriften des
Einflhrungsgesetzes zum Gewasserschutzgesetz bestraft.

15.2 Die Strafbestimmungen des Gewdsserschutzgesetzes und des Schweizerischen
Strafgesetzbuches bleiben vorbehalten.

Vom Gemeinderat Rorbas festgesetzt am 26. MAI 2009

Der Prisident: Die Gemeindeschreiberin:

A pout

Vom Gemeinderat Freienstein-Teufen festgesetzt am 22. JUN! 2009

Der Prasident: Der G7" eindeschreiber:

,—\// '

Genehmigt und in Kraft gesetzt durch die Baudirektion

mit Verfiigung Nr. } H O 9 vom (1 April 2010
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Kanton Zurich

[ s AWEL Amt fﬁr
BaUdlrektlon Abfall, Wasser, Energie und Luft

Aligemeine Nebenbestimmungen fiir die Ausfilhrung von Bauten in
Grundwasserschutzzonen (Zone S) vom April 2005

Da sich in unmittelbarer Ndhe des Bauobjektes eine Trinkwasserfassung befindet, ist beziiglich des
Grundwasserschutzes grosste Vorsicht geboten:

1.

10.
1.

12,

13.

14.

15.

Fur alifallige Schaden am Grundwasser, die nachweislich auf den vorliegenden Bau oder Betrieb
zurlickzufthren sind, haftet der Inhaber der Bewilligung in voliem Umfang.

Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten.
Es diirfen keine Sickerleitungen verlegt werden.

Hinterfiillungen und Grabenauffiillungen sind mit absolut sauberem Material zu erstellen und gut zu
verdichten.

Das Bauprogramm ist so zu gestalten, dass die Bauarbeiten unter Terrain moglichst speditiv ausgefihrt
werden konnen. Der Beginn der Bauarbeiten ist dem Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft zu mel-
den.

Installationsplétze, Materiallager, Mannschaftsbaracken und sanitdre Anlagen sind ausserhalb der
Zonen S 1 und S 2 zu stationieren. Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergruben ist in der Schutzzone
unzulassig. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit dem Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft zu-
gelassen.

Die Baumaschinen sind abends und {ber das Wochenende abseits der Baugrube abzustellen. Das
Reinigen und Auftanken sowie Reparieren der Maschinen und Fahrzeuge darf nur auf einem ge-
schiitzten Platz (Betonwanne, dichter (iberdeckter Platz) und ausserhalb der Zonen S 1 und S 2 erfol-
gen.

Oifasser, Kannen usw., die Treibstoff, Ol oder andere wassergefihrdende Fliissigkeiten (inklusive Bau-
chemikalien) enthaiten, sind ausserhalb der Zonen S 1 und S 2 in eine Wanne mit 100-prozentigem
Auffangvolumen zu stellen. Auf dem Bauplatz ist eine der gelagerten Olmenge entsprechende Menge
eines Olbinders bereitzustellen.

Die Bauabfille der verschiedenen Handwerker diirfen nicht als Auffilimaterial in der Baugrube depo-
niert werden. Jegliches Entleeren von Flissigkeiten in die Baugrube ist untersagt. Fir Bauabfalle ist
eine Mulde bereitzustellen.

Das Aufstellen von Betonaufbereitungsanlagen ist verboten.

Betonumschlaggeréte sind auf einem befestigten Platz ausserhalb der Zonen S 1 und S 2 zu stationie-
ren. Das Waschwasser darf nicht versickert werden.

Bauhilfsmassnahmen und Fundationen, welche die Grundwasserqualitét oder die Durchflusskapazitat
des Grundwassers beeintrachtigen, sind unzuldssig. Insbesondere ist die Verwendung geschmierter
Spundwinde in der Schutzzone unzuldssig. Bei der Verwendung von gedltem und geschmiertem
Schalungsmaterial ist durch geeignete Massnahmen zu verhindern, dass wassergefadhrdende Stoffe in
den Untergrund versickern. Die Lagerung dieses Schalungsmaterials ist in den Zonen S 1 und S 2 un-
zulassig.

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundséatzlich verboten. Ausnahmen davon bedirfen einer
Bewilligung des Amtes fur Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Verunreinigungen im Aushubmaterial bzw. im Grundwasser sind unverziiglich der betroffenen
Wasserversorgung und dem Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft zu melden (ausserhalb der
Arbeitszeit ist die Kantonspolizei (iber Tel.-Nr. 117 zu benachrichtigen).

Die ortliche Bauleitung ist besorgt, dass alle am Bau beteiligten Personen durch persénliche Instruktion
oder Anschlag auf die Gewasserschutzvorschriften aufmerksam gemacht werden.



